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Chipset

ExpertBook B6 Mobilité & Sécurité

Réf : 90NX04U1-M00500

Productivité et souplesse réunies dans un PC.

Caractéristiques Principales

FORMAT Flip
ÉCRAN 16.0  WQXGA(WQ) 2560X1600 16:10 500nits(HDR) Anti-Glare DCI-P3:100% Wide View
PROCESSEUR Intel Core I7-12850HX vPro 2.10 GHz / Boost 4.8GHz
MÉMOIRE VIVE INSTALLÉE 32Go
STOCKAGE INSTALLÉ 1To M.2 PCIE G4 SSD
CARTE GRAPHIQUE nVIDIA RTX A2000 8Go GDDR6
LECTEUR OPTIQUE 0
SYSTÈME D'EXPLOITATION Windows 11 Pro

WEBCAM(S) Webcam HD RGB-Ir; Cache caméra

Caractéristiques Techniques

ÉCRAN 16.0  WQXGA(WQ) 2560X1600 16:10 500nits(HDR) Anti-Glare DCI-P3:100% Wide View
PROCESSEUR 2.10 GHz / Boost 4.8GHz (16 Cores / 4.8GHz Threads / 16 Cache)

Intel Alder Lake
COULEUR LCD Cover: Star Black Plastic - Top Case: Star Black, Mg-Al
EXTENSION(S) ACCESSIBLE(S) 4x DDR5 SO-DIMM;2x M.2 (SATA/NVMe)

Indice de réparabilité TBD

CONNEXION(S) SANS FIL Wi-Fi 6E (802.11ax, 2x2) | Bluetooth 5,2
CONNECTIQUE 2x USB3.1-A (gen2) ; 2x USB3.2-C(Thunderbolt4) ; 1x HDMI 2.0 ; 1x RJ45 (Gb LAN) ; 1x Jack Audio Combo ; 1x SmartCard Reader

CLAVIER Clavier rétro-éclairé avec pavé numérique - Pavé tactile - Dalle tactile

Code EAN & Modèle 4711081924050 | B6602FC2-MH0147X

SÉCURITÉ TPM2.0 - Lecteur d'empreinte digitale - Encoche de sécurité Kensington - Windows Hello - Computrace ready
ALIMENTATION Batterie 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | 347
ACCESSOIRES INCLUS Stylet
GARANTIE 24 mois en enlèvement et retour sur site (Pick Up & Return PUR)
INFOS & LOGISTIQUE Poids & Dimensions 2.70 kg (5.95 lbs) / 38.30 x 27.20 x 2.70 ~ 2.70 cm (15.08" x 10.71" x 1.06" ~ 1.06")

ASUS se réserve le droit d'apporter toutes modifications à son offre à tout moment et sans préavis.  ASUS ne peut être tenu responsable de toutes erreurs typographiques. ASUS ne peut être tenu responsable de tout dommages résultant d'une modification de la configuration d'origine.

ASUS SIMPRO DOCK 2 Thunderbolt

Options & Accessoires

EXTENSION(S) DE GARANTIE & ACCESSOIRES 
OPTIONNELS

ASUSCARE-NB-PUR3 Enlèvement J+1 et retour sur site - PUR 3 ans
ASUSCARE-NB-OSS3 Intervention sur site J+1 - LOSS/NBD 3 ans


