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TECHNOLOGY

DHI-LM24-B201A

Moniteur FHD 23,8"

Caractéristiques :

- Boitier en plastique léger et économique ;

- Bord ultra étroit, apparence élégante, base métallique ;

- Angle de vision extra-large de 178°H/178°V pour une vision large

et performante ;

- Traitement numérique haute fidélité pour une

vidéo brillante et vivante ;

- Prend en charge plusieurs signaux d'entrée tels que HDMI, DP, VGA ;
- Faible consommation d'énergie, longue durée de vie ;

- Conception anti-lumiere bleue, protection des yeux ;

. Inclinaison vers 'avant +5° Inclinaison vers
|'arriere-15° , Pivotement 20°;
. Promotion et rétrogradation 100 mm, angle de pivotement

0~90°;
Spécifications techniques Général
Modeéle Alimentation électrique 12v
Modéle DHI-LM24-B201A Consommation (standard) 25W
Affichage Consommation (en veille) <0.5W
Taille de I'écran 23.8" Poids net 4,8 kg (10,6 Ib)
Type de panneau IPS Poids brut 6,8 kg (15 Ib)
Rapport d'aspect 16:9 Largeur de la lunette 3,7mm(U/R/L) 15,0mm(B)
Résolution 1920x1080 Montage mural 100x100mm (4.0 "x4.0")
Rétro-éclairage LED Dimensions avec support (LxHxP)  540x320.5x60.3mm (21.3“x12.6"x2.4")
Luminosité/l'intensité 250 cd/m}(max) Paquet (LxHxP) 621x467x156mm(24.5x18.4"x6.2")
lumineuse
. Température 0°C~40°C (32°F~104°F)
s ool Environnement de travail
Humidité 10%~85%
Couleur d'affichage 16.7M
Accessoire
Angle de vue (H/V) 178°(H)/178°(V)
Standard Cable HDMI, adaptateur, socle
Temps de réponse 5ms
- Certifications
Taux de rafraichissement  100Hz (max)
. Certifications CE
Signaux
Entrée DPx1, HDMIx1,VGAx1 Enceinte
Sortie NA Enceinte NON
Rev002.000 2022 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les spécifications peuvent étre modifiées sans préavis.

Les images, les spécifications et les informations mentionnées dans le document ne le sont qu'a titre de référence et peuvent différer du

produit réel.
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Dimensions (mm)

1431
3 540.0
15.0 37 532.6 37
f
S IS
2 8
<t
15.0 N
wy

|

197.6 \__ 422.0 .J

Rev 002.000

www.dahuasecurity.com


http://www.dahuasecurity.com/



